
Maschinenbau

Langbandschleifmaschinen MS92



Breite (Tiefe)   mm  2650
Höhe    mm  2200
Länge    mm  4640

Schleifbandbreite  mm  100, 150

Nutzbare Schleiflänge  mm  2500

Tischhöhenverstellung  mm  500

Ständerkröpfung L+R = HxT mm  200x650

Gewicht    kg  1200

Schleifbandlänge  mm  9000
Anzahl Schleifbänder  Stk.  2   

Nutzbare Schleifbreite  mm  950

Max. zul. Werkstückgewicht daN  100

Bandantrieb   kW  5,5
Bandgeschwindigkeit regelbar m/s  7-25
Betriebsspannung  V/Hz  400/50

Betriebsdruck   bar  6

Min. Luftgeschwindigkeit  m/s  25
Absaugstutzen Ø  mm  200   

Min. Absaugvolumen  m3/s  3400

(abhängig von der gewählten Maschinenausführung)
Technische Daten:

KBM Maschinenbau GmbH
Tulpenstraße 4a
35108 Allendorf (Eder)

+49 6452 / 9114 - 0

info@kbm-gmbh.com
www.kbm-gmbh.com
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Alle dargestellten Abbildungen 
können Sonderzubehör zeigen, 
welches gegen Aufpreis lieferbar ist.

Schleifaggregat mit Schleifschuh, ausgestattet 
mit einer Kugelschnellklemmung. Optional 
auch mit Schleifwalze erhältlich.

Tischhöhenverstellung mit 
beidseitiger Flachführung über

Kette und Getriebemotor.

In Grundausstattung mit fl achem 
Maschinentisch und Doppelkröpfung und 
verstellbarem Aluminium-Anschlag.

Bandumlenkrolle und Rollenabdeckung aus Aluminium zur 
Vorbeugung von Staubablagerung in der Umlenkrolle.

mit einem einfach umgelenkten Schleifband. Die Schleifmaschine ist für die Bearbeitung von Metall- und 
Holzoberfl ächen konzipiert.

Standard Ausführung


