
Maschinenbau

Zinkdruckguss-Sortieranlage
(mobile)



Maschinenbreite   mm  1450
Maschinenhöhe   mm  1900
Maschinenlänge   mm  3100

Siebweite einstellbar  mm  3-26

Anschlussleistung  kW  1,5

Betriebsspannung  V  400

Maschinengewicht  daN  1000

Sortierantrieb   kW  0,55

Sortierfrequenz einstellbar Hz  25-50   

(abhängig von der gewählten Maschinenausführung)
Technische Daten:

KBM Maschinenbau GmbH
Tulpenstraße 4a
35108 Allendorf (Eder)

+49 6452 / 9114 - 0

info@kbm-gmbh.com
www.kbm-gmbh.com

Stand 01/2023

Alle dargestellten Abbildungen 
können Sonderzubehör zeigen, 
welches gegen Aufpreis lieferbar ist.

Einstellbare Standfüße für einen sicheren Stand während 
des Sortierbetriebs.

Über Handrad mit Digitalanzeige einstell-
bare Siebweite für unterschiedliche Artikel-
abmessungen.

Angüsse aus der Druckgussmaschine manuell oder über ein 
Transportband einfüllbar.

zum Trennen der Artikeln vom Anguss in fahrbarer Ausführung.

Zinkdruckguss-Sortieranlage


